
Produktkarte – MEDITAP B-365 

Anwendung 

Beschichtung: PVC 100 % 
Trägergewebe: PES 100 % 

Flächengewicht: 550 ± 50 g/m² 
Dicke: 0,9 ± 0,2 mm 

Reißfestigkeit (daN/5 cm, Methode 2): 

• längs ≥ 35 

• quer ≥ 15 

Haftfestigkeit der Beschichtung (daN/5 cm): 

• längs ≥ 2 

• quer ≥ 2 

Abriebfestigkeit der Beschichtung 
(Martindale-Methode): ≥ 30.000 Zyklen 

 

Pflegeanleitung für PVC-beschichtete Materialien 

Alltägliche Verschmutzungen oberflächlich mit einem milden Reinigungsmittel reinigen, 
vorzugsweise mit einer Lösung aus Schmierseife. 
Stärkere, lokale Verschmutzungen mit einer 25 %igen Ethylalkohol-Lösung entfernen. 

Desinfektion mit handelsüblichen Mitteln, die enthalten: 

• aktives Chlor (Natriumdichlorisocyanurat, max. 10.000 ppm) oder 

• aktives Chlor (Chlordioxid in Lösung bis 20.000 ppm) oder 

• Isopropylalkohol (max. 70 %). 

Vor der Anwendung anderer Mittel als milder Reinigungsmittel ist deren Wirkung an einer 
unauffälligen Stelle zu prüfen. Die Reinigung stets sehr vorsichtig durchführen. 

Nicht verwenden (bei Verlust der Garantie): 
Wachse, starke Reinigungsmittel, Bleichmittel, Mittel mit Benzin- oder Ölanteilen, 
Lösungsmittel, scheuernde Mittel sowie Reinigungsmittel für Naturleder. 



Nicht von der Garantie abgedeckt sind: 
Dauerhafte Verfärbungen durch Kontakt mit Kleidung mit aktiven, migrierenden Farbstoffen 
(z. B. Jeans, Wildleder usw.), 
Spuren von Kugelschreibern, Tinte, Markern usw. mit aktiven Farbstoffen, 
mechanische Beschädigungen sowie Schäden durch hohe Temperaturen, ätzende 
Flüssigkeiten, Feuer oder falsche Pflege. 

 

Entflammbarkeit / Normen 

• PN-EN 1021-1 

• PN-EN 1021-2 

• PN-EN 71-2:2021-05 

• BS 5852 Teil 1 

 

Zertifikate & Eigenschaften 

• REACH 

• OEKO-TEX 

• Zertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts (PZH) 

• Phthalatfrei 

• Schwer entflammbar 

• Abriebfest 

• Wasserdicht 

 


